Приложение № 2- 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ к договору №____
Общая площадь и адрес здания ___________________________________________________________________________________________
1. До начала проектирования:  Заказчик обязан предоставить:  (неверное удалить или зачеркнуть)
- Поэтажные строительные планы с указанием назначения помещений;- есть; -нет
- Разрезы здания; - есть; -нет
- Фасады здания; - есть; -нет
- Положение и относительную отметку уровня поверхности земли в месте размещения артезианской скважины (колодца водопровода); - есть; -нет
- Размещение всех сантехнических приборов и устройств, подключаемых к сети холодного и горячего  водоснабжения; - есть; -нет
- Места установки полотенцесушителей; - есть; -нет
- Места, где не желательна установка коллекторов (при коллекторной схеме разводки); - есть; -нет
- Место и отметку уровня ввода воды в дом; - есть; -нет
-Место и отметку уровня выпуска канализации из дома; - есть; -нет
Примечание: В случае, если Заказчик не может  предоставить указанные выше данные, договором должен быть предусмотрен выезд проектировщика на объект в соответствии с п. 3  настоящего задания.

- Паспорт на скважину (колодец); - есть; -нет
- Анализ воды из скважины (колодца); - есть; -нет
-ТУ на подключение к водопроводной сети  - есть; -нет;
-ТУ на подключение к сети канализации - есть; -нет;

-ТУ на установку системы локальной очистки стоков, - есть; -нет
-Проекты инженерных сетей по разделам (если они не выполняются ООО "РЭЙНБОУ-СЕРВИС"): отопление - есть; -нет -заказан;  вентиляция и
кондиционирование - есть; -нет; водопровод, наружные сети - есть; -нет; канализация, наружные сети - есть; -нет; 
электроснабжение  - есть; -нет; газоснабжение - есть; -нет; 

        Примечания:   1) Заказчик несёт ответственность за соответствие указанных выше данных действительности. 

2) Насос водоснабжения, комплектующие к нему и система очистки воды будут подбираться только при наличии паспорта на скважину (колодец) и анализа воды. 

3) Проектировщик не несёт ответственности за ошибки, вызванные отсутствием материалов и исходных данных или предоставлением неверных данных, перечисленных в п. 1.
Материалы, предоставляемые Заказчиком не возвращаются!
2. Выбор проектных решений:  (ненужное зачеркнуть, недостающее вписать):


а) Количество человек - потребителей воды   __________________________
б) Материал труб системы водоснабжения:

-труба металлопластиковая на обжимных фитингах
-труба полипропиленовая

 при расчетном внутреннем диаметром >26 мм разводка будет выполняться полипропиленовыми трубами!

в) Материал труб системы канализации – полипропиленовые трубы, -другое ____________________________________________(поставляются  заказчиком)
При проектировании систем из труб, не поставляемых ООО "РЭЙНБОУ-СЕРВИС» Заказчик обязан до начала проектирования предоставить каталоги и характеристики труб и фитингов

г) Подключение сантехприборов: обычное (подвод горячей воды справа);  евростандарт (подвод горячей воды слева)
д) Наличие циркуляционного трубопровода ГВС -проектировать; -нет;   наличие полотенцесушителей _____штук


е) Наличие стиральных машин :_____штук -- с подводкой только холодной воды; ______штук -- с подводкой холодной и горячей воды      

ж) Наличие посудомоечных машин _____штук -- с подводкой только холодной воды _______штук -- с подводкой холодной и горячей воды  

з) Слив от стиральной и посудомоечной машины:  -непосредственно в канализацию,  -в сифон умывальника или мойки.

и) Схема системы водоснабжения, расположение и подводка труб к приборам


-классическая схема:
- стояки:


-в каналах стен, -открыто, -в коробе



- подводки к приборам:
-в каналах стен, -в конструкции пола, -открыто, -в плинтусе

-коллекторная схема:
- сток(-и):


-в каналах стен, -открыто, -в коробе



- подводки к приборам:
-в конструкции пола, -другое (указать) _____________________________________________________
к) Источник воды:             


- Центральный водопровод:       - давление на вводе в дом ___________; диаметр и материал трубопровода на вводе_______________________________________
- Артезианская скважина:  
-погружной  насос с гидроаккумулятором
-погружной  насос с накопительным баком и местной станцией водоснабжения (рекомендуется, если не известен или мал дебит скважины)
-наличие погружного насоса: - есть; -нет ;Марка насоса____________________________________________________


- Колодец: --колодезный насос с накопительным баком и местной станцией водоснабжения (рекомендуется, если не известен или мал дебит колодца)
--колодезный насос с гидроаккумулятором

--местная станция водоснабж. (лишь в случае, когда насосная станция расположена вблизи колодца и от неё до уровня воды не более 6 м)
-Другой источник (указать)________________________________________________________________________________________________________________
               
- Материал и диаметр трубопровода до ввода в дом____________________________________________________________________________________________

- Подбор насоса (для скважины, колодца или повысительного (при необходимости)) и комплектующих: -требуется, -не требуется.
Примечание: подбор насоса и комплектующих будет производиться для скважины или колодца - только после предоставления паспорта на скавжину или данных колодца (глубины колодца, диаметра колодца, уровня воды), повысительного – только после предоставления данных по давлению на вводе водопровода (или технических условий на подключение к центральному водопроводу) за подписью Заказчика.

л) Наличие системы водоподготовки: 

-Есть: -необходимое давление на вводе______________-сопротивление системы водоподготовки___________-расчётный расход_________________________
-Подобрать исходя из расчётного расхода по проекту и анализу воды 
м) Куда будет канализование:  - в локальную очистную систему, -в центральную канализацию,-- другое (указать) ________________________________________________________________


н) Проектировать раздельные канализации для фекальных и условно чистых вод: - проектировать; -нет.

о) Прокладка канализации: стояки: -в каналах стен, -в коробе, -открыто;  отводы от приборов: -открыто; -в конструкции пола; -в каналах стен; -в коробе вдоль стен.
п) Наличие трапов (в т.ч. в котельной) : -да (указать, где), ; -нет
Граница проектирования - до наружной стены внутри здания.

р) Материал труб теплотрассы________________________________________________________________________________________________________________________
3. Выезд проектировщика на объект:
Заказчик оплачивает выезд и предоставляет транспорт до объекта проектирования и обратно.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ:

Внесение изменений в техническое задание без увеличения стоимости проекта допускается в течение 3-х дней со дня начала проектирования по п.2.1. Договора.

Изменение проекта или внесение в него изменений по истечении указанного срока увеличивает стоимость проекта на сумму от 10 до 60% от первоначальной стоимости проекта.

!                     Настаиваю на выполнении проекта при отсутствии

!                     некоторых исходных данных (см. п.1) 
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